Balanceér

Balancér HAO1 je urcéen pro 12V olovéné baterie, které jsou propojené do série, k zajisténi stejného
napéti baterii.

Ve chvili, kdy jsou dvé a vice baterii sériové spojené nabijeny/vybijeny/bez zatéze, mize byt napéti
baterii rozdilné. Napéti jedné baterie je vysoké a druhé nizké. Bateriovy balancér
vyrovna/vybalancuje napéti baterii, pokud je rozdil baterii vétsi nez 20mV.

Pfesune proud z jedné baterie (s vy$sim napétim) do druhé baterie (s nizsim napétim) dokud jejich
napéti nejsou témér stejnd. To zlepsi vykon baterii a prodlouZi jejich Zivotnost.

Balancér mlze byt pouZit pro 24V, 36V, 48V a dalsi N*12V bateriové sestavy.
1 kus pro 24V systém

2 kusy pro 36V systém

3 kusy pro 48V systém

ECHNICKE PARAMETR

Jmenovité napéti baterie 2*12V

Balan¢ni proud 0-5A

Klidovy proud <3mA

Rozméry 70*70*27 mm

Ochrana Ochrana proti pfepdlovani
Odpojeni pfi napéti 10V




LED INDIKATOR

LED A LED B
U(A)=U(B) OFF OFF
U(A)>U(B) BLIKA OFF
U(A)<U(B) OFF BLIKA
U(A)<10V ON OFF
U(B)<10V OFF ON
U(A/B)<10V ON ON

INSTALACE|

Prosim pfipojte bateriovy balancér k baterii nasledujicim zplsobem:

1. Cerveny vodi¢: Baterie B kladny + pdl
2. Cerny vodi¢: Baterie A zaporny — pdl
3. Bily vodic: Baterie B zaporny pdl nebo Baterie A kladny pél. (Propojka, kterd spojuje baterii A

a baterii B sériové)

Cerveny

24V sestava ze 2 baterii

48V bateriova sestava

24V sestava ze 4 baterii

36V bateriova sestava
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72V bateriova sestava




