MODELOVA RADA

Jiz od svého uvedenf na trh patff modelova fada
Branson 00 k nejoblibenéjsim ve své kategorii. Jde o
moderni vyspélé 100% mechanické stroje s robustni
konstrukcf a vysokym uziteGnym zatizenim. Atmosféricky motor
o vykonu 24 k vynika jednoduchosti a silou v kazdém pracovnim rezimu:
Mechanicka pfevodovka se dvéma jizdnimi rozsahy a 6 / 2 rychlostmi je

obzvlasté vhodna pro tézké prace typu zpracovani pldy, zatimco pro komunalinf

BRANSON 2500L BRANSON 2500HL

VYKON MOTORU VYKON MOTORU

nasazeni a lehéf prace je urden traktor s dvoustupriovym hydrostatem, automatickou

regulaci otd¢ek motoru a tempomatem. Vykonné tandemové hydraulické Eerpadlo si
. . NOSNOST 3-BODOVEHO ZAVESU NOSNOST 3-BODOVEHO ZAVESU
poradf i s pohonem hydromotort neseného néfadi, nosnost zavésu 650 kg postacuje pro [ esokg | [ esokg |
PREVODOVKA PREVODOVKA
MECHANICKA 6 / 2 RYCHLOSTI 2-STUPNOQVY HYDROSTAT

veskeré vhodné pfislusenstvi. Konstrukce pfednf napravy s kuzelovym pfevodem zarucuje

nadstandardnf svétlou vysku az 407 mm a skvélou prichodnost traktoru naro&nym terénem.

N+ P PROFI s.r.0. | vyhradni dovozce do CR | verze 09-2020 | pravo zmén vyhrazeno.



TECHNICKA DATA 00

Rozméry

Zatizeni naprav

Dovolena hmotnost

Hmotnost privésu

Motor

Rizeni
Pohon

Standardni pneu

Délka

Sitka*
Vyska*
Rozvor
Svétla vyska*
Hmotnost
Predni

Zadni

Nebrzdéného
Brzdéného
Vyrobce

Typ

Model
Vstrikovani

Vykon

Pocet valcu
Zdvihovy objem
Vzduchovy filtr

Baterie

Zabérové

*v zavislosti na typu pneumatik

ZABEROVE
predni:7-16

zadn: 11.2-20
celk Sitka:

mm
mm
mm
mm

mm

KW

cmd

predni

zadni

vpredu: 135cm
vzadu: 138cm

2500L 2500hL

3132
1330-1410
2240 - 2330

1670

407

880

540

1160

1700

900

900

KUKJE
kapalinou chlazeny, vznétovy
AT100N
nepfimé
24
18
3
1175
suchy
12
s posilovacem
2x4 | 4x4
7-16
11.2-20

ZABEROVE
predni: 23x10.5-12
zadni: 280/70R18
celk Sitka:

vpredu: 133cm
vzadu: 126cm

Prevodovka

Hydraulika

Vyvodovy hridel

Typ

Pocet stupnt

Max.rychlost* km/h
Zadni 3-bodovy zavés

Zvedaci sila zavésu kg
v oku

Regulace

Hydraulické cerpadlo

- pracovni okruh I/min
- Fidici okruh I/min
Zadni ot/min

Mezinapravovy ot/min

Hydraulické okruhy

2500L

mechanicka

2500hL
hydrostaticka
6/2 2-stupnova
21
kategorie 1

650

polohova
tandemové
18,2
13
540 / 960
2500

1 zadni

Standardni vybava: vypinatelny pohon 4x4, posilovac fizeni, nastavitelné odpruzené
sedadlo, tazna lista pro privés, uzavérka diferencialu, sklopny ochranny ram

ZABEROVE
predni:200/70R16
zadni: 320/70R20
celk sitka:

vpfedu: 131cm
vzadu:  141cm

INDUSTRIALNI
predni:23X8.50-12

zadnii 12-16.5

celk sitka:

vpredu: 131cm
vzadu: 141cm

KOMUNALNI
predni: 200/70R16
zadni:320/70R20

celk. sitka:

vpredu: 131cm
vzadu: 141cm

TRAVNI

predni: 23X8.50-12
zadni:12-165

celk Sika:

vpredu: 129cm
vzadu: 134cm




PRISLUSENSTVI

PLNOHODNOTNA BEZPECNOSTNi KABINA

vystrazny
majak pracovni
svétlomety
pracovni
zadnf
stérac
s ostrikovacem
vodni
rovna topeni
podlaha

Celkova vyska se standardnimi pneu 2.280 mm
Oteviratelné zadni okno

Toénovana skla

Topeni a ventilace s 2-rychlostnim ventildtorem
2 pracovni svétlomety vpredu a 2 vzadu
Obrysova svétla, osvétleny drzak SPZ

e Prednia zadni stéra¢

» Ostfikovac ¢celniho skla

Uzamykatelné sklenéné dvere



PRISLUSENSTVI

Branson Branson

BLO5S BLO5 SL
Vyska zdvihu mm 2223 2360 A
Vyklapéci vyska - hrana Izice mm 2092 2176 B
Vyklapéci vyska - sklopena Izice mm 1731 1767 C
Dosah v max. vysce mm 463 285 D
Uhel vyklopenf Izice ° 42 47 E
Dosah pri spusténém nakladaci mm 1440 1597 F
Uhel zaklopent Izice ° 34 45 G
Vykopova hloubka mm 100 102 H
Vyska ¢epu uloZzeni nakladace mm 1176 1255 g
Hloubka lopaty mm 467 467
Vyska lopaty mm 484 484
Sitka lopaty mm 1380 1380
Nosnost v max. vy3ce kg 650 650
Mechanicky paralelogram NE ANO
Upinani naradi NE EURO

CELNI ZAVES
kategorie TN e
s komunalnim trojuhelnikem e

nosnost 500 kg e

plovouci poloha e

pridavny hydraulicky okruh e
Ize doplnit ¢elnim PTO e
2500 nebo 1000 ot/min e

ETAZOVY ZAVES

hubice s Cepem mechanicka e

zavés s kulovym cepem e
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